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ODPOJENÍ PŘÍPOJKY VP1
 A PŘEPOJENÍ NA ŘAD A

NAPOJENÍ NA STÁV. POTRUBÍ PP DN 400
POMOCÍ SPOJKY PRO PP ŽEBROVANÉ POTRUBÍ

NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ PVC DN 150
DO DNA ŠACHTY

UZEL 1
S1 DN 100
S2 DN 80

UZEL 2
S4, S5 DN 100
S3 DN 80

ODPOJ 1 MJ 2x2, hl. 1,8 m
ODPOJENÍ STÁVAJÍCÍHO VODOVODU PE d 90,
DEMONTÁŽ 3 KS PŮVODNÍCH ŠOUPÁTEK

MJ 1,5x1,5, hl. 1,8 m
DEMONTÁŽ PODZEMNÍHO HYDRANTU

MJ 1,5x1,5 m, hl. 1,8 m
VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ ŠACHTY

A ZALITÍ STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ CEMENTOPOPÍLKOVOU SMĚSÍ

PP - DN 300

24,23 ‰ - 42,10 m

399,55

397,45
0,0048 34

S9

RUŠENÍ KANALIZACE BET DN 300 - 55 m

ZALITÍ CEMENTOPOPÍLKOVOU SMĚSÍ - 52 m

VYBOURÁNÍ V ROZSAHU VÝKOPU - 3 m

RUŠENÍ KANALIZACE BET DN 400 - 78 m

ZALITÍ CEMENTOPOPÍLKOVOU SMĚSÍ - 56 m

VYBOURÁNÍ V ROZSAHU VÝKOPU - 22 m

RUŠENÍ VODOVODU PE d 90 - 60 m

PONECHÁNÍ V ZEMI, VYPUŠTĚNÍ, ZABETONOVÁNÍ ČEL - 55 m

VYTAŽENÍ ZE ZEMĚ V ROZSAHU VÝKOPU - 5 m

4,2

4,1

3,0

4,
9

3,
4

3,
0

3,5

NOVÉ POTRUBÍ PP SN 10 DN 300 V DÉLCE 5,0 m
BUDE NAPOJENO NA PŮVODNÍ POTRUBÍ BET DN 300

PRYŽOVOU OPRAVNOU SPOJKOU,
NA STOKU BUDE DOPLNĚNA NOVÁ LOMOVÁ ŠACHTA S15

394,83

393,08
0,003 00

S15

PP - DN
 250

4,44 ‰
 - 9,00 m

VODOVOD (ČEVAK, a.s.)

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

POZNÁMKA:
TRASY STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JSOU V PD ZAKRESLENY NA ZÁKLADĚ PODKLADŮ POSKYTNUTÝCH JEJICH SPRÁVCI A
MOHOU BÝT NEPŘESNÉ. ZHOTOVITEL STAVBY ZAJISTÍ PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY VYTYČENÍ VŠECH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ V
PROSTORU STAVENIŠTĚ JEJICH SPRÁVCI A JEJICH POLOHU PŘÍPADNĚ OVĚŘÍ RUČNĚ KOPANÝMI SONDAMI.

JEDNOTNÁ KANALIZACE (ČEVAK, a.s.)

VN PODZEMNÍ KABELY (E.ON Distribuce, a.s.)
STL PLYNOVOD (E.ON Distribuce, a.s.)

VO NAPÁJECÍ KABELY VO
NN PODZEMNÍ KABELY (E.ON Distribuce, a.s.)

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

CETIN SDĚLOVACÍ KABELY (CETIN)

SO 01 KANALIZACE:

BETONOVÁ PREFABRIKOVANÁ KANALIZAČNÍ ŠACHTA

LEGENDA:

POPIS KANALIZAČNÍCH ŠACHET

POPIS ÚSEKŮ STOKY

poklop
dno

STAN.OZN

MAT-DN
sklon ‰ - dl m

SO 02 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY:

NOVÁ JEDNOTNÁ KANALIZACE - OTEVŘENÝ VÝKOP

REKONSTRUKCE KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY - OTEVŘENÝ VÝKOP

S

KOMUNIKACE - ASFALTOVÝ BETON

SO 05 CELOPLOŠNÁ OBNOVA VOZOVKY

CHODNÍK POJÍZDNÝ - DLAŽBA 8 cm

CHODNÍK - DLAŽBA 6 cm

PARKOVIŠTĚ - DLAŽBA ZASAKOVACÍ 8 cm

ZELENÉ PLOCHY

ULIČNÍ VPUST VČ. PŘÍPOJKY

STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ ŠACHTA - BUDE PONECHÁNA

SO 03 VODOVOD:

SO 04 VODOVODNÍ PŘÍPOJKY:

NOVÝ VODOVOD - OTEVŘENÝ VÝKOP

REKONSTRUKCE VODOVODNÍ PŘÍPOJKY - OTEVŘENÝ VÝKOP
VČ. POZICE ŠOUPÁTKA

VODOVODNÍ ŠOUPÁTKO
VYTYČOVACÍ BOD VODOVODU
MONTÁŽNÍ JÁMA

ODHADOVANÁ TRASA PŮVODNÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

NÁZEV VÝKRESU

MĚŘÍTKOSTAVEBNÍ OBJEKT DATUM

MÍSTO STAVBY VYPRACOVAL FORMÁT

KRAJ ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ZAKÁZKOVÉ Č.

OBJEDNATEL - INVESTOR ZHOTOVITEL PARÉ Č.

NÁZEV AKCE

OZNAČENÍ VÝKRESU

IČ 06676359
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slesinger@projekce-slesinger.cz
www.projekce-slesinger.cz
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